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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Remont pomieszczen sali Nr 319
1 Element Roboty ogéinobudowlane
1.1 |KNR 401/426/3 |Rozebranie obicia $cian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub pétwpust m2 34
1.2 |KNR 401/428/3 |Rozebranie podiég drewnianych, podtogi biate na wpust - analogia m2 30
1.3 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-m2 szt 3
1.4 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos$¢ §cianki 1/2 cegty m2 6,5
1.5 |KNR 401/349/9 |Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej m2 12
1.6 |KNR 401/329/4 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubos¢ do 1/2 cegty m2 4,8
1.7 |KNR 401/303/4 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowa, $cianki
grubosci 1/2 cegly m2 4,6
1.8 |KNR 401/303/2 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) $cianki grubosci 1/2 cegly m2 8
1.9 |KNR 401/318/2 |Obsadzenie o$cieznic drewnianych w $cianach z cegiet, $ciany wewnetrzne, otwér do 2,0-m2 szt 3
1.10 |KNR 401/621/5 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, ponad 5-m2, 2-krotnie m2 55
1.11 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
(1) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 55
1.12 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej - analogia m2 4
1.13 |KNR 401/803/2 |Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z
zatarciem na gtadko m2 4
1.14 |KNR 401/804/2 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko, do 0,50-:m2 (w 1 miejscu) miejsce 11
1.15 |KNR 401/804/5 |Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m 24
1.16 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5-m2 m2 168,8
1.17 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 168,8
1.18 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 32,8
1.19 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 136
1.20 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne (korytarz) m2 26
1.21 |KNR 401/1206/4 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany, z 1-krotnym szpachlowaniem,
(1) 2-krotne m2 28
1.22 |Kalkulacja Utozenie posadzki z paneli
indywidualna m2 33
1.23 |KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe piytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
do 1.6-m2 m2 5,80
1.24 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 4
1.25 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 4
1.26 |KNR 401/1216/1 |Zabezpieczenia podtdg trocinami, zasypanie podidg m2 33,3
1.27 |KNR 401/1216/2 |Zabezpieczenia podtdg trocinami, usunigcie trocin m2 33,3
1.28 |KNR 401/108/3 |Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii IV m3 6
1.29 |[KNR 401/108/4 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1-km m3 6
2 Element Roboty instalacyjne
2.1 |KNR 402/308/1 |Demontaz rurociggéw stalowych, Fi-15-20-mm m 11
2.2 |KNR 402/309/2 |Demontaz podejscia do gazomierza, rura przytgczeniowa Fi-25-mm kpl 1
2.3 |KNR 402/233/3 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych, Fi-50-80-mm szt 3
2.4 |KNR 402/233/4 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych, Fi-100-mm szt 1
2.5 |KNR 402/131/1 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi-15-20-mm
1) szt 8
2.6 |Kalkulacja Rozbiérka nieczynnej instalacji elektrycznej
indywidualna kpl 1
2.7 |Kalkulacja Montaz instalacji elektrycznej wewnetrznej
indywidualna kpl 1
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Remont pomieszczenia WC Nr 308
1 Element Roboty ogélnobudowlane
1.1 |KNR 401/427/7 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2 4,2
1.2 |KNR 401/349/9 |Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej m2 15
1.3 |KNR 401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 49
1.4 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,
pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5-m2 m2 18,5
1.5 |KNR 401/204/3 |Naprawa stropéw ceramicznych od spodu, do 2-m2/miejsce m2 3
1.6 |KNR 401/711/1 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (§ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly,
(1) pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu) m2 26
1.7 |KNR 401/803/2 |Uzupetnienie posadzek i cokolikéw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0-m2 (w 1 miejscu), z
zatarciem na gtadko m2 4.9
1.8 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2-:m2 szt 1
1.9 |KNR 401/318/2 |Obsadzenie o$cieznic drewnianych w $cianach z cegiet, $ciany wewnetrzne, otwér do 2,0-m2 szt 1
1.10 |KNR 202/1017/1 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykorficzone, 1-dzielne petne,
do 1.6-m2 m2 1,6
1.11 |KNR 401/621/5 |Odgrzybianie scian ceglanych metodg smarowania, ponad 5-m2, 2-krotnie m2 19,9
1.12 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 2
1.13 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
1.14 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, drzwiczki wyciorowe - analogia szt 1
1.15 |KNR 401/310/3 |Przewody kominowe - wykucie otworéw szt 1
1.16 |KNR 401/310/4 |Przewody kominowe - zamurowanie otworéw
(1) szt 1
1.17 |KNR 401/310/6 |Przewody kominowe - odgruzowanie m 6,5
1.18 |Kalkulacja Zabudowa kabiny WC z ptyt ALSANIT 12,0 mm (kompletna, uzbrojona)
indywidualna kpl 1
1.19 |Kalkulacja Wymiana wewnetrznej instalacji elektrycznej
indywidualna kpl 1
1.20 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 18,5
1.21 |KNR 401/1204/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sufity wewnetrzne m2 4,9
1.22 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 13,6
1.23 |KNR 12/829/4 |Licowanie $cian plytkami 15x15 na klej, metoda zwykta m2 15
1.24 |KNR 401/601/3 |Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, izolacja dwoma warstwami papy
(1) asfaltowej z warstwg wyréwnawczg z zaprawy cementowej o grubo$ci 2-cm + §rodek wodoszczelny m2 5,9
1.25 |KNR 12/1118/4 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 15x15-cm, metoda zwykia m2 4,9
1.26 |KNR 401/108/3 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1-km, grunt kategorii IV m3 3
1.27 |KNR 401/108/4 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastgpny 1-km m3 3
2 Element Roboty instalacyjne
2.1 |KNR 402/201/3 |Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, Fi-100-mm miejsce 2
2.2 |KNR 402/219/2 |Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa kpl 1
2.3 |KNR 402/223/3 |Wymiana ustepu z miskg fajansowg "Kompakt" kpl 1
2.4 |KNR 402/141/2 |Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody, pojemno$¢ 80-160-dm3, na wspornikach nowych szt 1
2.5 |KNR 402/127/1 |Wstawienie zaworu przelotowego, Fi-15-20-mm
() szt 3
2.6 |KNR 402/121/1 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomg wylewkg szt 1
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